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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ УСТОЙЧИВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Мы верны своим обязательствам перед заказчиками, 
сотрудниками, обществом и окружающей средой.
Наши решения выдерживают испытания временем. 
Вот что мы называем устойчивой 
производительностью.



ДИЗЕЛЬНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ КОМПРЕССОР

� Надежный. Компактный. Экономичный.

XAS 87 Kd – внешний вид



ДИЗЕЛЬНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ КОМПРЕССОР

� Технические характеристики

XAS 87 Kd

Модель XAS87
Производительность м3/мин 5,0
Давление бар 7,0

максимальное давление бар 8,5
Выходные патрубки 3 x 3/4"
Двигатель

Марка Kubota
Мощность двигателя кВт 33,0
Расход топлива на 75% кг/час 6,46
Расход топлива на 0% Кг/час 2,95
Уровень шума на 7м по ISO 2151 дБ(А) 73
Габариты и вес
Длина  с разложенный дышлом мм 3 077
Длина с поднятым дышлом мм 2 410
Ширина мм 1 336
Высота мм 1 421
Вес на шасси (рабочий) кг 750



� Высокоэффективная винтовая пара Atlas Copco собственного 
производства;

� Оригинальный двигатель Kubota, производства Япония;

� Ударопрочный, не подверженный коррозии полиэтиленовый кожух;

� Выдача ПТС для колесного исполнения:
– Не нужна категория Е для буксировке компрессора, т.к. полная масса 

компрессора не больше 750 кг.

� Простота и быстрота обслуживания, снижение простоя:
– 1 Инновационная система маслосепарации позволяет произвести замену 

фильтра-сепаратора за считанные минуты;

– Слив моторного масла происходит через сливную пробку (нет 
необходимости залезать под компрессор или поднимать его).

� Герметичная рама от утечек:
– Экология и чистота рабочей площадки. Меньше проблем с органами 

экологического контроля (экологической полицией).

ПРЕИМУЩЕСТВА
XAS 87 Kd



ДИЗЕЛЬНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ КОМПРЕССОР

� Управление

– Простое

– Удобное

– Безопасное

Панель управления и стопсигналы надежно защищены от случайного 
повреждения.

XAS 87 Kd



ДИЗЕЛЬНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ КОМПРЕССОР

� В случае внештатной ситуации или низкой компетенции персонала, 
встроенная система защиты не позволит повредить оборудование.

� Защитное отключение произойдет в случае:
– Высокой температуре компрессорного масла;

– Высокой температуре моторного масла;

– Низкому давлению моторного масла;

– Высокой температуре охлаждающей жидкости.

При защитном отключении на панели управления загорятся соответствующие 
сигнальные лампы H1 или H2.

XAS 87 Kd



� Проведение ТО на компрессорах предыдущего поколения 
существенно осложнялось операцией по замене компрессорного 
фильтра-маслосепаратора.
– Для замены маслосепаратора, требуется снять все навесные элементы на 

крышке ресивера, отсоединить трубочки, отвернуть болты, поменять фильтр 
и повторить процесс снова, но в обратной последовательно, убедившись, 
что вы ничего не забыли положить и все установили правильно, иначе 
компрессор будет гнать масло. В отдельных случаях нужно разобрать крышу 
корпуса компрессора для доступа.

ОЩУТИТЕ РАЗНИЦУ В ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ!



ДИЗЕЛЬНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ КОМПРЕССОР

� Проведение ТО на компрессоре XAS 87 Kd стало быстрее и проще.

XAS 87 Kd

Масляный             
фильтр компрессора

Революционная 
конструкция 
фильтра -
маслосепаратора

Сливная пробка 
масла двигателя

Восокоподнимающийся 
кожух

(обеспечивает легкий 
доступ ко всем узлам)

(не нужно залезать под 
компрессор для слива 
моторного масла)

(позволяет произвести 
его замену за 1-2 
минуты без 
спец.навыков)

(расположен в легко 
доступном месте)



ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ KUBOTA

� Экономичный.

� Легкий и компактный.

� Высоконадежный. Японское качество.

� 11 авторизованных сервисных центров. 
– Зона покрытия сервисом на территории РФ за последние несколько лет 

выросла в 4 раза. 

– Не смотря на кризис и санкции, Kubota планирует ликвидировать 
оставшиеся «белые пятна» на карте сервисного покрытия, охватив даже 
самые отдаленные уголки России.



ДИЗЕЛЬНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ КОМПРЕССОР

� Удобство перемещения и транспортировки
– Буксирование за любым автомобилем 

� Регулируемое дышло по высоте

� Прицепное устройство - кольцо

– Перемещение в кузове

� Проушина для подъема краном/манипулятором

Прочная рама – основание

� Для погрузки/разгрузки вилочным погрузчиком

XAS 87 Kd



ПРИВЕРЖЕННОСТЬ УСТОЙЧИВОЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.




